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MANUEL D'INSTALLATION

ATRIUM
Guide de démarrage rapide du serveur web V.3.1.2

Objectif:

Ce guide rapide et facile vous assistera afin de démarrer votre systéme de contrdle d’accés Atrium en utilisant les
parameétres préconfigurés.

Une fois que ce guide de démarrage rapide aura été complété correctement:
e Toutes les portes seront sécurisées (verrouillées),
e Seules les cartes ajoutées au systéme déverrouilleront une porte pendant 5 secondes.

Remarque: La configuration d’Atrium en mode autonome est d’un lecteur de carte par porte.
Pour les options de programmation avancée, référez-vous au manuel du systeme d’Atrium.

Remarque: Assurez-vous que l'installation des modules du systéme et que le céblage ont été
effectués correctement avant d’utiliser ce guide. Référez-vous au manuel et au
diagramme de connexion du contréleur Atrium AC22 et du module d’extension

Atrium AX22 pour de l'assistance.

Etape 1: Exécuter le programme Atrium Finder utility
Assurez-vous que votre ordinateur et votre contréleur Atrium AC22 sont connectés.

Suivez les instructions ci-dessous pour accéder au serveur web Atrium:

a) Double-cliquez sur l'icone Atrium Finder utility (Disponible gratuitement sur www.cdvibenelux.com
aprés enregistrement pour la partie Téléchargements),

b) La fenétre Atrium Finder apparaitra et affichera le contréleur Atrium.

c) Double-cliquez sur le controleur dans la liste.

£ Atrium Finder [=] @
FRefresh} l( Maodify ) ( 30 To Web Page :l

Serial Number | Display Neme | Product Codi| 1P Address | Port | MAC Address |

00-00-03-09 CD\"I Group A-C22 192.168.0.14 10000 00:07:18:02:01:10 O
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MANUEL D'INSTALLATION

ATRIUM
Guide de démarrage rapide du serveur web V.3.1.2

Etape 2: Connexion a la page web du systéeme

e Utilisez le nom d’utilisateur et le mot de passe par défaut ci-dessous:

Pour 'INSTALLATEUR: Pour le MASTER:
Nom d’utilisateur: admin Nom d’utilisateur: master
Mot de passe: admin Mot de passe: master

Remarque: Le nom d’utilisateur et le mot de passe sont sensibles aux majuscules et minuscules.

IMPORTANT: POUR DES RAISONES DE SECURITE, CDVI RECOMMANDE
DE CHANGER CES MOTS DE PASSE DANS LE MENU
“UTILISATEUR”".

PAGE DE CONNEXION DU SERVEUR WEB ATRIUM

CDVI Group

Login

Enter

@ cDVIGroup
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MANUEL D'INSTALLATION

ATRIUM
Guide de démarrage rapide du serveur web V.3.1.2

Ftape 3:
Configurer la date et I’heure:

e Cliquez sur l'onglet Module Information et ensuite sur I'onglet Date and time,

e Cliquez sur edit et choissez le fuseau
horaire approprié,

e S’il y a lieu, réglez I'heure avancée
pour votre région

e Cliquez sur save pour confirmer.

JA1'I UM CDVI Group USER |NSTN.-

Utilisateurs Portes Secteurs Configuration Cameras Evénements m

Panneau de Contrale

Produit Date et Heure Mise & Jour Evénements CLE
Editer Sauvegarder Annuler
Configuration de la date et heure
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MANUEL D'INSTALLATION

ATRIUM
Guide de démarrage rapide du serveur web V.3.1.2

Etape 4: Enrdlement des cartes

a. Présentez la carte MASTER devant un lecteur du systéme. @CDVI
b. La porte se déverrouillera ﬁ'\
C. En 5 secondes, présentez la carte PROGRAMMING .h -

devant un lecteur du systéme.

Les DELs du lecteur CDVI clignoteront par séquences (2 rouges + 2 vertes). Carte Master

e. Le mode d’enrd6lement de cartes est activé.

f. Présentez les nouvelles cartes d’acceés, une aprés l'autre, devant le @CDVI
lecteur pour les ajouter dans le systeme. ‘ #

g. Chaque nouvelle carte créera un utilisateur. Cette carte sera attribuée _h # -

ATRIUM 00001

au nouvel utilisateur.

h. La DEL verte clignotera apres la lecture de chaque carte et un bip pulsé Carte Programming
sera émis par le lecteur.

i Présentez de nouveau la carte PROGRAMMING pour arréter le mode

d’enrblement.
Important : Aprés I'enr6lement des cartes, utilisez la page web pour éditer les utilisateurs et les

cartes ou bien utilisez le formulaire Enregistrement des cartes et des NIPs.
Par défaut, les portes sont toujours verrouillées et les accés sont accordés seulement

sur la présentation d’une carte valide.

Le systeme est maintenant prét.
Suite a votre connexion, le serveur web d’ATRIUM vous permettra de :

e GERER DES CARTES ET DES UTILISATEURS
ATRIUM CDVI Group USER IIISTAL

Utilisater Portes Secteurs Configuration Cameras Evénements Mateériel
Utilisateurs Cartes Niveaux d'accés Evénements Localisation
+ - Q
Nom Prénom Etat Rafraichir Imprimer
INSTALLER USER L4
MASTER USER L4 Date & Heure  Description
PROGRAMMING USER v 2014-00-1909.21:21 Utilisateur iz | Modifié par Utiisateur [ USER INSTALLER]
2 17 6 e[ RED O
Tremblay = v 2014-09-17 11:59:06  Porte [ R&D O ouiller pour lacces
Utilisateur lay ] Accés accordé au Secteur [ 00-00-04-0F
2014-09-17 11:59:06  Area Door 03 ] p ne[ R&D Office | utilisant Cante [ Paul Tag Norr |
HA | kM ([050°-20017)[324E31]) - Secteur [ 00-00-04-0F Area Door 03]
2014-09-17 11:59.02  Porle [ Back Door ] Déverouiller pour laccés
Utilisateur [ Jean Tremblay ] Accés accordé au Secteur [ 00,
20140817 11:50.02  Area Doar 02 pa Porte | Back Daor 1 utifsant Carte [ Paul T
i 24E31]) - Secteur [ 00-00-04.0F: Area Door 0:
2014-09-17 11:53:04  Porte [ RED Office | Déverouiller pour acces
Utilisateur [ mblay ] Accés accordé au Secteur | 00-00-04-0F
RS s R e P2 MOV e o ot (el e
([050:2001
2014-09-17 11:53:02 Porte [ verouiller pour Facoés
Utilisateur bizy ] Accés accordé au Secteur [ Hall ] par Porte [
2014-09-17 11:53:02 Front Doo Carte [ Paul Tag Moir ] ([050:20017)(324E31)) -
Secteur [
2014-09-17 11:52:50  Utilisateur 1Modifié par Utiisateur [
2014-09-17 11:52:30 Utilisateur 1Modifié par Utiisateur [
2014-00-17 11:45:38  Utilisateur 1Modifié par Utiisateur [
Légende Utilisateur ccés rejeté au Secteur [
2014-09-17 11:44:16 Door 021 Office ] utilisant Carte [ Tag1 (
W Activer M Désactiver W P | » W
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MANUEL D'INSTALLATION

ATRIUM

Guide de démarrage rapide du serveur web V.3.1.2

 VERROUILLER / DEVERROUILLER DES PORTES

ATRIUM

CDVI Group

USER INSTALLER
Quitter

Utilisateurs Secteurs Configuration Cameras Evénements Matériel
— - - - Légende Porte Evénements
Réinitialiser Verrouiller Déverouiller Donner Accés Tout
Recherche de porles... Q Rafraichir Imprimer
Etiquette Camera Etat Verrou Date & Heure T
Porte avant 2014-09-1909:27:23  Porte [ Fronf Door | Modifié par Utilisateur [ USER INSTALLER ] -
) - . Utilisateur Accés rejeté au Secteur [ Hall | par Porle [ Fronf Door |
Porte arriére 2014-09AT 15859 1550-13004)(323394]) - Carte Inconnue
= 2014-09-17 11:57:37  Porte [ Front Door ] Modifié par Utilisateur [ USER INSTALLER |
R&D i
E 2014-09-17 11:53:07  Porte [ Froaf Door ] Verrouiller pour 'acces
Président 2014-08-17 11:53:02  Porte [ Front Door ] Déverouiller pour Faccés
Utilisateur [ Jean Trembiay ] Accés accordé au Secteur [ Hall | par Porte
S ToEnEr iy 2014-09-17 11:53:02 [ Front Door ] utilisant Carte [ Paul Tag Noir | ([050:20017][324E31]) -
= Secteur [ Hall]
Iarketin 2 X g Ulilisateur Accés rejeté au Secteur [ Hall ] par Porte [ Front Door ]
¢ — = 201409715123 102y 50017)[324E31]) - Carte Inconnue
p. Utilisateur Accés rejeté au Secteur [ Hall ] par Porte [ Fronf Door |
20140917 15001 1550-13004](323394]) - Carte Inconnue
Utiligateur [ Jean Tremblay | Accés rejeté au Secteur [ Hall | par Porte [
2014-09-17 11:44:02 Front Door ] ulilisant Carte [ Tag | ([050:20017]324E31]) - Miveau
d'acces inconnu
Utilisateur [ Jean Tremblay | Accés rejeté au Secteur [ Hall | par Porte [
2014-09-17 11:42:19  Front Door | utilisant Carte [ Tag ] ([050:20017][324E31]) - Niveau
d'acces inconnu
on1a no 17 11-an-ne  Ulilisaleur Accés rejeté au Secteur [ Hall ] par Pore [ Front Door | ™
M 4| » b
44| » M

* GESTION DES SECTEURS

ﬁTRI UM CDVI Group

USER INSTALLER
Quitter

Utilisateurs Portes m Configuration Cameras Evénements Mateériel
Légende Secteur Evénements
Q
Eliquehe
Hall Désarmé
Marketing
Président Armé
R&D
Salle de conférence En Alarme
Production
Magasin ( 5 | Momal
Cuisine =
Entrepdt
(2 Inconnu
Soutien Technique -
4 4| » M
cdvibenelux.com



MANUEL D'INSTALLATION |

ATRIUM
Guide de démarrage rapide du serveur web V.3.1.2

e GESTION DES JOURS FERIES

TRI UM CDVI Group
Secteurs Cameras

USER INSTALLER
Quitter

Evénements Matériel

Portes

Utilisateurs

Jours Fériés
: Fériés
+ = Recherche de fengs ici..
Horaires
- Editer Sauvegarder Annuler
Féries
Niveaux d'Accés .
Mouvel an nformation genérale
Noel El Active Désactive
Configuration
v
e v v v
Fréquence
[4 4 | Page1 [det1 | b b Fériés total : 2

* GESTION DES HORAIRES

USER INSTALLER

CDVI Group Quitter

Utilisateurs Portes Secteurs Cameras Evénements Materiel

Jours Fériés

. i Horaire Periodes Jours Fériés

- vecherch haraire..
Horaires

e Editer Sauvegarder Annuler

loraires

Niveaux d'Accés

tion générale

Schedule Never

Schedule Always Activer ' Désactiver

Schedule Programming L 4 -
Schedule BH-17H L 4 A
[4 4 | Page |1 det1 | b b Horaires tofals : 4

cdvibenelux.com



MANUEL D'INSTALLATION

ATRIUM
Guide de démarrage rapide du serveur web V.3.1.2

e GESTION DES NIVEAUX D’ACCES

USER INSTALLER
st

ATRI UM CDVI GrouI:

Utilisateurs Portes Secteurs

Cameras Evénements Materiel

Jours Fériés
Niveau d'Acces

+ - Recherche de niveau d'ac
Horaires

Niveaux d'Accés Editer Sauvegarder Annuler

Niveaux d'Accés

Access Level Always

formation générale

Access Level Programming

Niveaux d'accés totals - 2

M 4 | Page[1 |de1 | b bl

e CONFIGURATION DE CAMERAS
ATRIUM CDVI Group o INSTALgLig

Utilisateurs Portes Secteurs Configuration Evénements Matériel

Camera
+ -
Etiquette Afficher. Apergu Editer Sauvegarder Annuler
fivotek - E - Information généra
...... 7
4| b2

Vivotek
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MANUEL D'INSTALLATION

ATRIUM
Guide de démarrage rapide du serveur web V.3.1.2

* AJOUTER ET CONFIGURER DES MODULES

AT RIUM  covierow e

Utilisateurs Portes Secteurs Configuration Cameras Evénements m
Panneau de Contrdle
+ - Parameétres de Connexion
Sous-Controleurs
Numéro de Série Adresse IP Status Editer Sauvegarder
0000133 192.168.1.46:10000 (.) nnexion

Légende
) En ligne Hors ligne
Mauvaise clé de . - . Ung connexion & un
= connexion ﬂ Connexion non disponible [ ac2amntest pas permise

e VISUSALISER LES EVENEMENTS DU SYSTEME

ATRI UM CDVI Group o INSTMQL;E

Utilisateurs Portes Secteurs Configuration Cameras Materiel

Rafraichir Imprimer
Date & Heure Numéro de Série  Description

2014-09-19 09:40:23 0000040f Camera Supprimé par Utilisateur [ USER INSTALLER | -
2014-09-19 09:38:21 00000401 Férié [ Nos/ | Modifié par Utilisateur [ USER INSTALLER ]
2014-09-19 09:38:12 00000401 Férié [ Nouvel an ] Modifie par Ulilisateur [ USER INSTALLER ]
2014-09-19 09:37:24 0000133 Secteur [ Sowtien Technigue | Modifié par Utilisateur [ USER INSTALLER ]
2014-09-19 09:37:03 0000133 Secteur [ Entrepdt ] Modifié par Utilisateur [ USER INSTALLER]
2014-09-19 09:36:38 0000133e Secteur [ 00-00-13-3E: Area Door 02 ] Medifié par Utilisateur [ USER INSTALLER ]
2014-09-19 09:36:18 0000133e Secteur [ 00-00-13-3E: Area Door 01 ] Modifie par Ulilisateur [ USER INSTALLER ]
2014-09-19 09:35:58 0000040f Secteur [ Production | Modifie par Utilisateur [ USER IN LLER]
2014-09-19 09:35:29 0000040f Secteur [ Salle de conférsnce | Modifié par Utilisateur [ USER INSTALLER]
2014-09-19 09:35:03 00000401 Secteur [ 00-00-04-0F: Area Door 04 ] Madifie par Utilisateur [ USER TALLER]
2014-09-19 09:34:53 0000040f Secteur [ 00-00-04-0F: Area Door 03 ] Modifie par Utilisateur [ USER INSTALLER]
2014-09-19 09:34:36 ooooo4of Secteur [ 00-00-04-0F: Ares Door 02 ] Modifie par Utilisateur [ USER INSTALLER]
2014-09-19 09:29:43 0000133e Porte [ Marksting Cffice ] Modifié par Utilisateur [ USER INSTALLER |
2014-09-19 09:29:35 0000133e Porle [ Toilet ] Modifié par Utilisateur [ USER INSTALLER ]
2014-09-19 09:28-18 0000040f Porte [ President Office | Modifié par Utilisateur [ LSER INSTALLER ]
2014-09-19 09:27:51 ooooo4of Porte [ R&D Offics ] Modifie par Utilisateur [ USER INSTALLER ]
2014-09-19 09:27:37 00000401 Porte [ Back Door ] Modifié par Utilisateur [ U'SER INSTALLER ]
2014-09-19 09:27:23 00000401 Porle [ Front Door ] Modifié par Utilisateur [ USER TALLER]
2014-09-19 09:22:28 0000040f Utilisateur [ USER INSTALLER ] s'est connecté par linterface web
2014-09-19 09:22:12 0000040f Module [ AC22 [2-Door Controifler] (0000133¢) a &té reconnecte
2014-09-19 09:22:10 00000401 Périphérique IP Module en ligne
2014-09-19 09:22:08 0000133e Le serveur Afrium s'est connecté
2014-09-19 09:22:04 0000040f Batterie Absent
2014-09-19 09:21:45 00000401 Module [ A%22 [2-Door Expander] Ji00000537) a été reconnecté
2014-09-19 09:21:43 00000401 Sabotage Trouble
2014-09-19 09:21:43 00000401 Systéme redémarré a froid
2014-09-18 09:21:21 0000040f Utilisateur [ Jean Tremblay | Maodifié par Utilisateur | USER INSTALLER']

cdvibenelux.com 9
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Nom d’utilisateur Numéro de carte ou NIP
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Nom d’utilisateur Numéro de carte ou NIP
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Reference : GO301FR0413V04
Extranet : EXE-CDVI_IM ATRIUM WEB CMYK A4 FR 04

CDVI Benelux
Otegemstraat 241
8550 Zwevegem (Belgié)
Tél.: +32 (0)56 73 93 00
Fax: +32 (0)56 73 93 05

Contactez-nous

Commandes
admin@cdvibenelux.com

Ventes
info@cdvibenelux.com

Service Technique
techsupport@cdvibenelux.com

Marketing
marketing@cdvibenelux.com

Comptabilité
info@cdvibenelux.com

Toutes les informations mentionnées a titre indicatif sur le présent document (photos, dessins, caractéristiques
techniques et dimensions) peuvent varier et sont susceptibles de modifications sans notification préalable.
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